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 Profilbreite: .............................................. 105 mm 

 Kettenbreite: ............................................ 103 mm 

 Kettenteilung:……………………………...35,5 mm 

 Kettenzugkraft: ...................................... 1250 N 

 

Merkmale 

Dieses System bietet eine große Auflagefläche, für große Produkte und auch für Produkte mit einem 

außermittigen Schwerpunkt. Weiteres erlaubt es auch höhere Zugkräfte als das FL System. Kräftiges 

System für schwerere, größere Produkte. 
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die breitere Auflageflächen benötigen; KFZ-Kupplungskomponenten; ... 

F=>? 

F180 

F300 

I@CDE 



GH 

 

DE-2015-04 Telefon +496151 8701 0915     
Vertrieb@modular-automation.de   

Technische Beratung 

JKLMMN ONMMN 

Glatte Kette 

 Länge 5m  FHTP 5 

Glattes Kettenglied  FHTL 103 

abriebfestes Kettenglied (Kevlar) FHTP 5 C 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

PQMRNSUNVWNMMNX YZ[ \ 

Mitnehmerkette 

 Mitnehmer Typ A, Länge 5m 

 h=15 mm FHTF 5x15 A# 

 h=20 mm FHTF 5x20 A# 

 h=30 mm FHTF 5x30 A# 

 h=40 mm FHTF 5x40 A# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Mitnehmer Typ A 

 h=15 mm FHTL 103x15 A 

 h=20 mm FHTL 103X20 A 

 h=30 mm FHTL 103X30 A 

 h=40 mm FHTL 103X40 A 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

]ML^V_KKNRWNMMN 

Staurollenkette 

 Länge 5m FHTR 5# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
 

Staurollen Kettenglied FHTL 103 R
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

`_KKNRUQMRNSUNVWNMMNX abUU 

Rollenmitnehmerkette 

 Länge 5m FHTF 5X46 R# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Rollenmitnehmer Kettenglied
  FHTL 103X46 R 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

ONMMN UQM ]MLSKcNKLd 

Kette mit Stahlbelag 

 Länge 5m FHTP 5 TF 

Kettenglied mit Stahlbelag FHTL 103 TF 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

e_fSVNQc^RdgWNMMN 

Hochreibungskette 

 Länge 5m FHTP 5 F# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 

Kettenglied mit Haftoberfläche 

  FHTL 103 F 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

e_fSVNQc^RdgWNMMN hKLfS 

Hochreibungskette flach 

 Länge 5m FHTP 5 FA 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Hochreibungskette flach 

Kettenglied FHTL 103 FA# 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 



Gi 

 

DE-2015-04 T������ ���	
�
 ��
 ��
�  

Vertrieb@modular-automation.de 

Technische Beratung 

 

Führungsprofil FH 

 

 

jkSV^Rdg[V_hQK 

Führungsprofil 

 Länge 3m FHCB 3 

 Länge nach Bestellung FHCB L 

JNMNQKMNg jkSV^Rdg[V_hQK 

Geteiltes Führungsprofil 

 Länge 3m       FHCB 3 H 

 Länge nach Bestellung       FHCB L H 

OKLUUNV hkV dNMNQKMNg lV_hQK 

Klammer für geteiltes Profil FH 

  FHCE 69x30 

Inkl. Montagematerial. Min. 5 Klammern je Meter 

ONMMNRU_RMLdNNQRSNQM 

Kettenmontageeinheit  FHCC 160 

]MLSKgMQhM 

Stahlstift für Kette FHTD 6X70 

O^RgMgM_hhc_KmNR 

Kunststoffbolzen für Kette  F5056588 

nopqrstuvwtxyz {| }~� 

\c�NfWKNQgMN hkV Y-Nuten, PVC 

Abdeckleiste für T-Nuten, PVC 

 Länge 50 m          FLAB 50 

Für FL, FM, FH 

�NVcQR�^RdgKLgfSN hkV jkSV^Rdg[V_hQK  

 

 

 

                  h x L 

Verbindungslasche FLCJ 6x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x160 

 

 

Verbindungslasche FLCJ 5x76 
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O^RgMgM_hh-Gleitleiste für FL, FM, FH 

Führungsprofile 

Gleitleiste, Länge 25m 

 HDPE FLCR 25 

 PA6+HDPE FLCR 25 H 

 PVDF FLCR 25 P 

 UHMW-PE FLCR 25 U 
 

Beschreibung siehe Seite 10 

�NhNgMQd^Rd �NV JKNQMKNQgMN 
 

Aluminium Hohlnieten FLAH 4x6 A        

Messing Hohlnieten FLAH 4X8 

����������� ��� ����������� 
 

 

Kunststoffschrauben FLAG 5 

�������������� ��  ¡¢ 

����������� £�� ¤����¥£����£¦� 

Gleitleiste für Bogenräder aus Federbandstahl 

Stärke 1,5mm 

 

Gleitleiste für Bogenrad 30° FHCR W30 TH 

Gleitleiste für Bogenrad 45° FHCR W45 TH 

Gleitleiste für Bogenrad 90° FHCR W90 TH  
Gleitleiste für Bogenrad 180° FHCR W180 TH   
 

FHCR W180 TH  besteht aus 2x FHCR W90 TH 

����������� £�� ¤����¥£����£¦� 

Gleitleiste aus  FLCR 3 TH   
Federbandstahl  

Länge 3m   
Stärke 1,5mm 

 

����������� ��� ¤����¥£����£¦�-Gleitleiste 

 

 

 

 

Alu Senk-Vollniete FLAH 4X6  

§��¥�¥£�� �¨� ¤����¥£����£¦� 

Dieses Klebeband dient zum 

fixieren der Gleitleisten aus 

Federbandstahl. Vor dem 

aufkleben ist das Profilsys-

tem von sämtlichen Verun-

reinigungen und Fettrück-

ständen zu befreien. Hierfür 

kann gewöhnlicher Spiritusreiniger verwendet wer-

den. Breite: 12mm; Länge: 33mm 

Klebeband   F5057208 
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º��£�����¥����¦���» ����¼�» �½¦¾�� 

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HNLP 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HNLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

º��£�����¥����¦���» ����¼�» �½¦¾�� 

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HNRP 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HNRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

º��£�����¥����¦���» ����¼�» �½¦¾�� 

Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HL 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HLG 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

¿ÀÁÂÀÃÄÅÆÇÈÆÅÀÉÆÅÃÊ ÁÅÄÆËÃÊ ÈÌÉÍÆÄ 

Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HR 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HRG 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

º��£�����¥����¦��� ����¼� Î�� Ï���½¦¼�ÐÐ���� 

Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung, 
schwer, Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HLP 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

º��£�����¥����¦��� ����¼� Î�� Ï���½¦¼�ÐÐ���� 

Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung, 
schwer, Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HRP 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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ÛÜÐÐ��-Endantriebseinheit, schwer 

Doppel-Endantriebseinheit, unten liegender Motor mit 
Rutschkupplung, Antrieb links 50 Hz, 230/400V, 
CC=109 bis 500, Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HLD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HLGD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

ÛÜÐÐ��-Endantriebseinheit, schwer 

Doppel-Endantriebseinheit, unten liegender Motor mit 
Rutschkupplung, Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, 
CC=109 bis 500, Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HRD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HRGD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förder-
geschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

º��£�����¥����¦���» ����¼�» Î����� 

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_MNLP 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_MNLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

º��£�����¥����¦���» ����¼�» Î����� 

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_MNRP 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_MNRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förder-
geschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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ÛÜÐÐ��-Endantriebseinheit, direkt, schwer 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=109 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HNLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HNLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Þßààáâ-Endantriebseinheit, direkt, schwer 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=109 bis 500
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HNRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HNRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N
Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Þßààáâ-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschku. 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=109 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Þßààáâ-Endantriebseinheit direkt mit Rutschku. 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=109 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_HRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_HRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Þßààáâ-Endantriebseinheit, direkt, mittel 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=109 bis 500
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_MNRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FHEB_MNRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N
Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Þßààáâ-Endantriebseinheit, direkt, mittel 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=109 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FHEB_MNLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FHEB_MNLGPD-CC
 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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íîïïáðñðïòîáóôáîðõáîï 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupp-
lung mit rücklaufender Kette, Antrieb rechts 

50 Hz, 230/400V 

geschlossen, rechts, schwer FHER_HNRGP 

geschlossen, rechts, mittel         FHER_MNRGP 

íîïïáðñðïòîáóôáîðõáîï 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupp-
lung mit rücklaufender Kette, Antrieb links 

50 Hz, 230/400V  

geschlossen, links, schwer  FHER_HNLGP 

geschlossen, links, mittel            FHER_MNLGP 

íîïïáðñðïòîáóôáîðõáîï 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenantriebseinheit geschlossen, direkt ohne 
Rutschkupplung, mit oben laufender Kette, Antrieb 
links/rechts, 50 Hz, 230/400V 

 

ohne Kette im Rücklauf, schwer FHET_HNSGP 

ohne Kette im Rücklauf, mittel       FHMT_MNSGP 

íîïïáðñðïòîáóôáîðõáîï 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenantriebseinheit, offen, direkt ohne Rutsch-
kupplung, mit oben laufender Kette, Antrieb links/
rechts, 50 Hz, 230/400V 

 

mit Kette im Rücklauf, schwer FHET_HNSP 

mit Kette im Rücklauf, mittel FHET_MNSP

  

íîïïáðñðïòîáóôáîðõáîï 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenantriebseinheit, offen direkt ohne Rutsch-
kupplung mit rücklaufender Kette, Antrieb links, 50 
Hz, 230/400V  

 

offen, links, schwer  FHER_HNLP 

offen, links, mittel   FHER_MNLP 

íîïïáðñðïòîáóôáîðõáîï 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenantriebseinheit, offen direkt ohne Rutsch-
kupplung mit rücklaufender Kette, Antrieb rechts, 
50 Hz, 230/400V 

 

offen, rechts, schwer  FHER_HNRP 

offen, rechts, mittel  FHER_MNRP 
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FH 

Bß�áð-Antriebseinheit 180° 

Bogen-Antriebseinheit 180° 
 50 Hz, 230/400V FHEW 180/_ H 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 200 N 

Effektive Kettenlänge: 0,65m 

Kß�óîðñïîßðô-Antriebseinheit 

Kombinations-Antriebseinheit 
 Unten liegender Drehstrommotor 
 Antrieb links 

 50 Hz, 230/400V FHEC_HL 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 1,35m 

Kß�óîðñïîßðô-Antriebseinheit 

Kombinations-Antriebseinheit 
 Unten liegender Drehstrommotor 
 Antrieb rechts 

 50 Hz, 230/400V FHEC_HR 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 1,35m 

ãäåæ 
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Að�áïòîáóáðá ��òïóò	
�á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurtbrücke, mit Riemengetriebe, links          FHEF DBL 

 

 

 

 

 

 

 

Gurtbrücke, mit Riemengetriebe, rechts        FHEF DBR 

Bò	
�áð 

 

 

 

 

Weitere Informationen auf Anfrage erhältlich  

R�ââ
õáðóò	
�á ���áâ�áâñ�áòï 

 

 

 

 

 

 

Röllchenbrücke kugelgelagert kurz (3 Rollen) oder lang  

(6 Rollen) 

lang, normale Breite, für Direktantrieb        FHEF URK1 

lang , extra Breite für unten liegenden Motor  FHEF URK2 

lang , normale Breite mit Verbindungsstück   FHEF URK3 

kurz , normale Breite, für Direktantrieb      FHEF URK4 

Bò	
�á �îï K�ðôïôïßàâñïïá  

 

 

 

 

 

Brücke mit Kunststoffplatte 

lang, normale Breite    FHEF UF1 

lang, extra Breite für Motorbefestigung   FHEF UF2 

lang, normale Breite  mit Verbindung      FHEF UF3 

kurz, normale Breite             FHEF UF4 
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 FH 

U�âáð�áîðõáîï 

 

Umlenkeinheit FHEJ 315 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

U�âáð�áîðõáîï ñ�ô Aâ��îðî�� 

Umlenkeinheit FHEJ 325 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Bß�áð-Umlenkeinheit, 90° 
 

Bogen-Umlenkeinheit, 90° FHEK 90R50 

Effektive Kettenlänge: 0,65m 
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Schutzabdeckung für Umlenkeinheit    FHSJ 195 

ãäåæ 

F180 

F300 
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Röllchenbrücke gleitgelagert kurz (3 Rollen) oder lang  

(6 Rollen) 

lang, normale Breite, für Direktantrieb     FHEF URG1 

lang, extra Breite für unten liegenden Motor  FHEF URG2 

lang, normale Breite mit Verbindungsstück    FHEF URG3 

kurz, normale Breite, für Direktantrieb            FHEF URG4 

Sïá�-Blech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ident Nr. 55453 

Steg blech kurz – optional kombinierbar mit Röll-

chenbrücken 

Ident Nr. 55514 

Steg blech lang – optional kombinierbar mit Röll-

chenbrücken 
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Bß�áðòñ�� ��� 

Bogenrad, 30° FHBH 30R170 A 

Effektive Kettenlänge: 0,25m oben laufend 

(0,50m rücklaufend) 

��������� ��  

Bogenrad, 45° FHBH 45R170 A 

Effektive Kettenlänge: 0,30m oben laufend 

(0,60m rücklaufend) 

��������� !"  

Bogenrad, 90° FHBH 90R170 A 

Effektive Kettenlänge: 0,40m oben laufend 

(0,80m rücklaufend) 

��������� #$"  

Bogenrad, 180° FHBH 180R170 A 

Effektive Kettenlänge: 0,65m oben laufend 

(1,30m rücklaufend) 
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H��89��:�;�� <;�8:=����� >"  

Horizontaler Gleitbogen, 30° ±1° 
 R=500 ±10mm FHBP 30R500 

 R=700 ±10mm FHBP 30R700 

 R=1000 ±10mm FHBP 30R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R500:  0,70m oben laufend (1,35m rücklaufend) 
R700:  0,80m oben laufend (1,55m rücklaufend) 
R1000: 0,95m oben laufend (1,85m rücklaufend) 

H��89��:�;�� <;�8:=����� ��  

Horizontaler Gleitbogen, 45° ±1° 
 R=500 ±10mm FHBP 45R500 

 R=700 ±10mm FHBP 45R700 

 R=1000 ±10mm FHBP 45R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R500: 0,80m oben laufend (1,60m rücklaufend) 
R700: 0,95m oben laufend (1,90m rücklaufend) 
R1000: 1,20m oben laufend (2,40m rücklaufend) 

H��89��:�;�� <;�8:=����� ?"  

 

 

 

Horizontaler Gleitbogen, 60° ±1° 
 R=500 ±10mm FHBP 60R500 

 R=700 ±10mm FHBP 60R700 

 R=1000 ±10mm FHBP 60R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R500: 0,95m oben laufend (1,85m rücklaufend) 
R700: 1,15m oben laufend (2,30m rücklaufend) 
R1000: 1,45m oben laufend (2,90m rücklaufend) 

H��89��:�;�� <;�8:=����� !"  

Horizontaler Gleitbogen, 90° ±1° 
 R=500 ±10mm FHBP 90R500 

 R=700 ±10mm FHBP 90R700 

 R=1000 ±10mm FHBP 90R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R500: 1,20m oben laufend (2,40m rücklaufend) 
R700: 1,50m oben laufend (3,00m rücklaufend) 
R1000: 2,00m oben laufend (3,95m rücklaufend) 

@:C:9;�8D:� EC� <;�8:=���� 

Stützleiste für Gleitbogen FH (PE-HD) 

 Länge 2m F5048598 

Mit Metallschrauben DIN912 M4x10 oder ähnliches 
befestigen. 

FGIJ 

F180 

F300 

LMNOP 
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Vertikaler Gleitbogen, 30° 
 R=400 FHBV 30R000 

 R=1000 FHBV 30R1000 

Effektive Kettenlänge: 
R400: 0,38m oben laufend (0,76m rücklaufend) 
R1000: 0,70m oben laufend (1,40m rücklaufend) 

V��:8W�;�� <;�8:=����� �  

Vertikaler Gleitbogen, 5° 

 R=400 FHBV 5R400 

Effektive Kettenlänge: 
R400:  0,21m oben laufend (0,42m rücklaufend) 

V��:8W�;�� <;�8:=����� #�  

Vertikaler Gleitbogen, 15° 

 R=400 FHBV 15R400 

Effektive Kettenlänge: 
R400: 0,27m oben laufend (0,54m rücklaufend) 

V��:8W�;�� <;�8:=����� ��  

Vertikaler Gleitbogen, 45° 
 R=400 FHBV 45R400 

 R=1000 FHBV 45R1000 

Effektive Kettenlänge: 
R400: 0,49m oben laufend (0,98m rücklaufend) 
R1000: 0,95m oben laufend (1,90m rücklaufend) 

V��:8W�;�� <;�8:=����� ?"  

Vertikaler Gleitbogen, 60° 

 R=400 FHBV 60R400 

Effektive Kettenlänge: 
R400: 0,38m oben laufend (0,76m rücklaufend) 

V��:8W�;�� <;�8:=����� !" 

Vertikaler Gleitbogen, 90° 
 R=400 FHBV 90R400 

 R=1000 FHBV 90R1000 

Effektive Kettenlänge: 
R400: 0,80m oben laufend (1,60m rücklaufend) 
R1000: 1,75m oben laufend (3,50m rücklaufend) 

V��:8W�;�� <;�8:=����� X  

Vertikaler Gleitbogen, 7° 

 R=400 FHBV 7R400 

Effektive Kettenlänge: 
R400: 0,21m oben laufend (0,42m rücklaufend) 

V��:8W�;�D @YZ[��WD��\��: � 

Vertikales Schwenksegment 5° FHCH 5 V
Schwenkgelenk  FHCHV 



%] 

 

DE-2015-04 '()(*+, -./0121 3451 5/12  

Vertrieb@modular-automation.de 

Technische Beratung 

^��_E�8����`��=8���� �aD b�@

Tropfrinnenverbinder aus ABS FHDJ 147 B 

cdefghieejkllm nop qprlnpsttm 

 

Abschlusskappe für Tropfrinne FHDC 147 B 

cdefghieeukttm nop qprlnpsttm 

Abschlusswanne für Tropfrinne 

     Mit Abfluss FHDE 147 B 

qprlnpsttmtgkhvmp 

Tropfrinnenhalter FLDB 21x100 

qprlnpsttm 

Tropfrinne 

Länge 3 m FHDT 3x147 B 

cdhkindhmfgw xy zz 

Ablaufblech, 53 mm 

Länge 3m  FHDS 3x53 

cdhkindhmfgw {y zz 

Ablaufblech, 83 mm 

Länge 3m  FHDS 3x83 

cdhkindhmfg-Befestigungsvorrichtung 

Ablaufblech- 

Befestigungsvorrichtung FHDR 23 

|}~� 

F180 

F300 
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FH 

qprlnukttm nop �zhmtjmstgmsv 

Tropfwanne für Umlenkeinheit 
  Mit Abfluss FHDD 147 B 

qprlnukttm nop ���-Bogenräder 

Tropfwanne für 90°-Bogenräder  FHDH 90x147 B 

     

qprlnukttm rdmtw nop �mpvsjkhm ���-Gleitbögen 

Tropfwanne oben, für vertikale  
90°-Gleitbögen 

  Mit Abfluss FHDV 90x147 B 


