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 Profilbreite: ................................................ 65 mm 

 Kettenbreite: .............................................. 63 mm 

 Kettenteilung: ............................................ 25,4 mm 

 Kettenzugkraft: ........................................ 500 N 

 

 

Merkmale 

Dieses Fördersystem ist universell einsetzbar. Die Förderkette ist auch bei hohen Geschwindigkeiten 

relativ laufruhig und wirtschaftlich einsetzbar. 

 

Anwendungsbeispiele: 

Schachteltransport; Teeschachteln; Anwendungen in der Tabakindustrie; Süßwarenindustrie; Ge-

nussmittel; Hygienepapiere; Papiertaschentücher; Möbelbeschläge, Gemüsekonserven; Kunststoff-

flaschen; Waschmittelindustrie; Kosmetikindustrie; ... 
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Glatte Kette      

 Länge 5m  FLTP 5 

Glattes Kettenglied  FLTL 63 

abriebfestes Kettenglied (Kevlar) FLTL 63 C 

 Länge 5m  FLTP 5 C 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

%$##$ K&# '#"(!)$!"* 

Kette mit Stahlbelag 

 Länge 5m FLTP 5 TF 

Kettenglied mit Stahlbelag FLTL 63 TF 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

H+,(-$&)./*02$##$ 

Hochreibungskette 

 Länge 5m FLTP 5 F# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Haftoberfläche FLTL 63 F 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

M&#/$(K$-2$##$3 456 7 

Mitnehmerkette 

 Mitnehmer Typ A, Länge 5m 

 h=4 mm FLTF 5x4 A# 

 h=5,5 mm FLTF 5x5,5 A# 

 h=9 mm FLTF 5x9 A# 

 h=12 mm FLTF 5x12 A# 

 h=17 mm FLTF 5x17 A# 

 h=30 mm FLTF 5x30 A# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Mitnehmer Typ A 

 h=4 mm FLTL 63x4 A 

 h=5,5 mm FLTL 63x5,5 A 

 h=9 mm FLTL 63x9 A 

 h=12 mm FLTL 63x12 A 

 h=17 mm FLTL 63x17 A 

 h=30 mm FLTL 63x30 A 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

H+,(-$&)./*02$##$ 8!",( 

Hochreibungskette flach 

 Länge 5m FLTP 5 FA# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Hochreibungskette flach 

Kettenglied FLTL 63 FA 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

M&#/$(K$-2$##$3 456 9 

Mitnehmerkette 

 Mitnehmer Typ C, Länge 5m 

 h=12 mm FLTF 5x12 C# 

 h=15 mm  FLTF 5x15 C# 

 h=30 mm  FLTF 5x30 C# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Mitnehmer Typ C 

 h=12 mm FLTL 63x12 C 

 h=15 mm  FLTL 63x15 C 

 h=30 mm  FLTL 63x30 C 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

S:;<=>??@AB@::@ 

Staurollenkette 

 Länge 5m FLTR 5# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Staurollen Kettenglied FLTL 63 R
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Förderkette für Zigarettentransport FL  

\@]?>^B:@ _@::@ 

 

Beflockte Kette 

 Länge 5m  F5047490 

 

`abbacdefag hica `jckbkbhllmhenac jcg obpiekbflb 

_@::@ qr: ]?@srt?@A ur:A@vq@=Aw xyz { 

Kette mit flexiblen Mittnehmern, Typ D 

 Länge 5m FLTE 5 D# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Kettenglied mit flexiblen Mittnehmern, 
Typ D FLTM 63 D 

flexibler Mittnehmer (Ersatzteil) FLTX 55 D 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

_@::@ ]|= }r~;=@::@A:=;A�z>=: 

Material: ..................................POM
Kette für Zigarettentransport 
 Länge 5m F3924157# 

Kettenglied für Zigarettentransport 
  F3902428# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

 

Material: .................................. Polyester (PBT) 
Kette für Zigarettentransport 
 Länge 5m F3905380# 

Kettenglied für Zigarettentransport 
  F3905379# 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

_@::@ ]|= }r~;=@::@A:=;A�z>=: 

Material: ..................................  POM 

Kette für Zigarettentransport
 Länge 5m F3924442# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern
Kettenglied für Zigarettentransport 
  F3904648# 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

�Ar�@=�;?B@::@ 

Universalkette 

 Länge 5m FLTF 5 U# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Universalkettenglied FLTL 63 U 

Universalkettenglied FLTL 63 U D4 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

_@::@ qr: ]?@srt?@A ur:A@vq@=Aw xyz � 

Kette mit flexiblen Mitnehmern, Typ C 

 Länge 5m FLTE 5 C# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Kettenglied mit flexiblen Mitnehmer, 
 Typ C FLTM 63 C 

flexibler Mittnehmer (Ersatzteil) FLTX 55 C 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Stahlstift für Kette FLTD 4X36 

_<A�:�:>]]t>?�@A 

Kunststoffbolzen für Kette FLTT 9X16 

�|v=<A~�z=>]r? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Führungsprofil 

 Länge 3m FLCB 3 

 Länge nach Bestellung FLCB L 

�@:@r?:@� �|v=<A~�z=>]r? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geteiltes Führungsprofil 

 Länge 3m FLCB 3 H

 Länge nach Bestellung FLCB L H 

_?;qq@= ]|= ~@:@r?:@� �=>]r? 

 

 

 

 

 

 

Klammer für geteiltes Profil FL 

  FLCE 29x20 

Inkl. Montagematerial. Min. 5 Klammern je Meter 

_@::@Aq>A:;~@@rAv@r: 

 

 

 

 

 

 

 

Kettenmontageeinheit  FLCC 160 

�������������� �  ¡¢£ 

¤t¥@^B?@r�:@ x-Nuten für Führungsprofil, PVC 

 

 

 

 

 

 

 

Abdeckleiste für T-Nuten, PVC 

 Länge 50 m FLAB 50 

Für FL, FM, FH 

¦@=trA¥<A~�?;�^v@ ]|= �|v=<A~�z=>]r?  

 

 

 

                  h x L 

Verbindungslasche FLCJ 6x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x160 

 

 

Verbindungslasche FLCJ 5x76 

FL 

FL 
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_<A�:�:>]]-Gleitleiste für FL, FM, FH 

Führungsprofile 

Gleitleiste, Länge 25m 

 HDPE FLCR 25 

 PA6+HDPE FLCR 25 H 

 PVDF FLCR 25 P 

 UHMW-PE FLCR 25 U 

Beschreibung siehe Seite 10 

\@]@�:r~<A~ ¥@= �?@r:?@r�:@ 
 

Aluminium Hohlnieten FLAH 4x6 A        

Messing Hohlnieten FLAH 4X8 

§¨©¨ª«¬®¯ °¨± ²³¨¬«³¨¬ª«¨ 
 

 

Kunststoffschrauben FLAG 5 

²³¨¬«³¨¬ª«¨ ´®ª µ¨°¨±¶´¯°ª«´·³ 

Gleitleiste für Bogenräder aus Federbandstahl 
Stärke 1,5mm 

 

Gleitleiste für Bogenrad 30° FLCR W30 TH 

Gleitleiste für Bogenrad 45° FLCR W45 TH 

Gleitleiste für Bogenrad 90° FLCR W90 TH  
Gleitleiste für Bogenrad 180° FLCR W180 TH  
 

FLCR W180 TH besteht aus 2x FLCR W90 TH 

²³¨¬«³¨¬ª«¨ ´®ª µ¨°¨±¶´¯°ª«´·³ 

Gleitleiste aus Federbandstahl  

Länge 3m   FLCR 3 TH 

Stärke 1,5mm 

§¨©¨ª«¬®¯ °¨± µ¨°¨±¶´¯°ª«´·³-Gleitleiste 

 

 

 

 

Alu Senk-Vollniete 4x6  FLAH 4X6  

¸³¨¶¨¶´¯° ©¹± µ¨°¨±¶´¯°ª«´·³ 

Dieses Klebeband dient zum 

fixieren der Gleitleiste aus 

Federbandstahl. Vor dem 

Aufkleben ist das Profilsys-

tem von sämtlichen Verun-

reinigungen und Fettrück-

ständen zu befreien. Hierfür 

kann gewöhnlicher Spiritusreiniger verwendet wer-

den. Breite: 12mm; Länge: 33m  

Klebeband    F5057208 

º»¼½ 
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Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ«Å ªÇ·È¨±  

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HNLP 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HNLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ«Å ªÇ·È¨± 

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum:
- offen für Kettensack  FLEB_HNRP 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HNRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förder-
geschwindigkeit an. 
50 Hz: 5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ« É¬« Ê®«ªÇ·Æ®ËË³®¯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

End-Antriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, Motor unten liegend, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HL 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HLG 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 
 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ« É¬« Ê®«ªÇ·Æ®ËË³®¯ 

End-Antriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, Motor unten liegend, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB _HR 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HRG 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förder-
geschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å ªÇ·È¨± Å°¬±¨Æ« É¬«  

Rutschkupplung 

Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HLP 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å ªÇ·È¨± Å°¬±¨Æ« É¬«  

Rutschkupplung 

Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung
Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HRP 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förder-
geschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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Doppel-Endantriebseinheit FL  

 

 

 

Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ«Å É¬««¨³ 

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_MNLP 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_MNLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

Ä¯°´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ«Å É¬««¨³ 

Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_MNRP 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_MNRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit, direkt  

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500, Motor 
unten liegend, Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HLD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HLGD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit, direkt  

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500, Motor 
unten liegend, Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HRD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HRGD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

º»¼½ 
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ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschku. 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschku. 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit, direkt 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HNLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HNLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit, direkt 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_HNRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_HNRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit, direkt, mittel 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 
Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_MNLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_MNLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

ÜÝËË¨³-Endantriebseinheit direkt, mittel 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=69 bis 500 

Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FLEB_MNRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack  FLEB_MNRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m

§Ý¨¯-Antriebseinheit 180° 

Bogen-Antriebseinheit 180° 
 50 Hz, 230/400V FLEW 180/_ H 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30m/min. (0:ohne Motor) 

Maximale Zugkraft: 200 N 

Effektive Kettenlänge: 0,65m 

º»¼½ 
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á¬««¨¯´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ« 

Mitten-Antriebseinheit 
 Direkt ohne Rutschkupplung 

 mit rücklaufender Kette  
 Antrieb rechts 

 50 Hz, 230/400V FLER_HNRGP 

                FLER_MNRGP 

á¬««¨¯´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ«  

Mitten-Antriebseinheit 
 Direkt ohne Rutschkupplung 

 mit rücklaufender Kette  
 Antrieb links 

 50 Hz, 230/400V FLER_HNLGP 

                FLER_MNLGP 

á¬««¨¯´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ«  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitten-Antriebseinheit 
 Direkt ohne Rutschkupplung 

 mit oben laufender Kette  
 Antrieb links/rechts 

 50 Hz, 230/400V FLET_HNSGP 

  FLET_MNSGP 

á¬««¨¯´¯«±¬¨¶ª¨¬¯·¨¬«Å °¬±¨Æ« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitten-Antriebseinheit 
 Offen direkt ohne Rutschkupplung 

 mit oben laufender Kette  
 Antrieb links/rechts 

 50 Hz, 230/400V FLET_HNSP 

                FLET_MNSP  

âãääåæçæäèãåéêåãæëåãäì íãèåîä  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitten-Antriebseinheit 
 Offen direkt ohne Rutschkupplung 

 mit rücklaufender Kette  
 Antrieb links 

 50 Hz, 230/400V FLER_HNLP 

                FLER_MNLP 

âãääåæçæäèãåéêåãæëåãäì íãèåîä  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitten-Antriebseinheit 
 Offen direkt ohne Rutschkupplung 

 mit rücklaufender Kette  
 Antrieb links 

 50 Hz, 230/400V FLER_HNRP 

                FLER_MNRP 
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 FL 

K��éãæçäã�æê-Antriebseinheit 

Kombinations-Antriebseinheit 
 Unten liegender Motor 
 Antrieb links 

 50 Hz, 230/400V FLEC_HL 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 500 N 

Effektive Kettenlänge: 1,35m 

K��éãæçäã�æê-Antriebseinheit 

Kombinations-Antriebseinheit 
 Unten liegender Motor 
 Antrieb rechts 

 50 Hz, 230/400V FLEC_HR 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 500 N 

Effektive Kettenlänge: 1,35m 

F��� 

F180 

F300 

I���� 
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R	

�ëåæéè��îå î�å
�å
ç�åèä 

 

 

 

 

 

 

Röllchenbrücke kugelgelagert kurz (3 Rollen) oder lang  

(6 Rollen) 

lang, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URK1 

lang, extra Breite für unten liegenden Motor FLEF URK2 

lang,  normale Breite mit Verbindungsstück  FLEF URK3 

kurz, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URK4 

Bè��îå�ãä Kæêäêä����
çääå  

 

 

 

 

 

 

Brücke mit Kunststoffplatte 

lang, normale Breite           FLEF UF1 

lang, extra Breite für Motorbefestigung  FLEF UF2 

lang, normale Breite  mit Verbindung     FLEF UF3 

kurz, normale Breite            FLEF UF4 

Aæ�åäèãåéåæå �èäéè��îå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurtbrücke, mit Riemengetriebe, links          FLEF DBL 

 

 

 

 

 

 

 

Gurtbrücke, mit Riemengetriebe, rechts        FLEF DBR 

Nã�ëä çæ�åäèãåéåæå Bè��îåæ 

 

 

 

 

 

Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich  
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  Umlenkeinheiten  FL 

U�
åæîåãæëåãä çê Kæêäêä��� 

 

Umlenkeinheit FLEJ 200 

Effektive Kettenlänge: 0,45m 

U�
åæîåãæëåãä çê A
�ãæã� 

 

Umlenkeinheit FLEJ 320 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

B��åæ-Umlenkeinheit, 90° 

 

Bogen-Umlenkeinheit, 90° FLEK 90R40 

Effektive Kettenlänge: 0,40m 

S�ëä�çéíå�îæ� ��è U�
åæîåãæëåãä 
 

Schutzabdeckung für FLEJ 320  FLSJ 182 

F��� 

F180 

F300 

I���� 

R	

�ëåæéè��îå �
åãä�å
ç�åèä 

 

Röllchenbrücke gleitgelagert kurz (3 Rollen) oder lang (6 

Rollen) 

lang, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URG1 

lang, extra Breite für unten liegenden Motor  FLEF URG2 

lang, normale Breite mit Verbindungsstück   FLEF URG3 

kurz, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URG4 

Säå�-Blech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ident Nr. 55453 

Steg blech kurz – optional kombinierbar mit Röll-

chenbrücken 

Ident Nr. 55514 

Steg blech lang – optional kombinierbar mit Röll-

chenbrücken 
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B��åæèçíì ��� 

Bogenrad, 30° FLBH 30R150 A 

Effektive Kettenlänge: 0,25m oben laufend 

(0,50m rücklaufend) 

B��åæèçíì ��� 

Bogenrad, 45° FLBH 45R150 A 

Effektive Kettenlänge: 0,30m oben laufend 

(0,60m rücklaufend) 

B��åæèçíì ��� 

Bogenrad, 90° FLBH 90R150 A 

Effektive Kettenlänge: 0,40m oben laufend 

(0,80m rücklaufend) 

B��åæèçíì ���� 

Bogenrad, 180° FLBH 180R150 A 

Effektive Kettenlänge: 0,65m oben laufend 

(1,30m rücklaufend) 
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H�èã��æäç
åè �
åãäé��åæì ��� 
 

 

Horizontaler Gleitbogen, 30° ±1° 
 R=150 ±10mm FLBP 30R150 

 R=500 ±10mm FLBP 30R500 

 R=700 ±10mm FLBP 30R700 

 R=1000 ±10mm FLBP 30R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R150: 0,50m oben laufend (1,00m rücklaufend) 
R500:  0,70m oben laufend (1,35m rücklaufend) 
R700:  0,80m oben laufend (1,55m rücklaufend) 
R1000: 0,95m oben laufend (1,85m rücklaufend) 

�� !"�#$%&' (&'!$)�*'#+ ,-. 

Horizontaler Gleitbogen, 45° ±1° 
 R=150 ±10mm FLBP 45R150 

 R=500 ±10mm FLBP 45R500 

 R=700 ±10mm FLBP 45R700 

 R=1000 ±10mm FLBP 45R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R150: 0,55m oben laufend (1,10m rücklaufend) 
R500: 0,80m oben laufend (1,60m rücklaufend) 
R700: 0,95m oben laufend (1,90m rücklaufend) 
R1000: 1,20m oben laufend (2,40m rücklaufend) 

�� !"�#$%&' (&'!$)�*'#+ /0. 

 

 

 

 

 

 

Horizontaler Gleitbogen, 60° ±1° 
 R=500 ±10mm FLBP 60R500 

 R=700 ±10mm FLBP 60R700 

 R=1000 ±10mm FLBP 60R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R500: 0,95m oben laufend (1,85m rücklaufend) 
R700: 1,15m oben laufend (2,30m rücklaufend) 
R1000: 1,45m oben laufend (2,90m rücklaufend) 

�� !"�#$%&' (&'!$)�*'#+ 10. 

Horizontaler Gleitbogen, 90° ±1° 
 R=150 ±10mm FLBP 90R150 

 R=500 ±10mm FLBP 90R500 

 R=700 ±10mm FLBP 90R700 

 R=1000 ±10mm FLBP 90R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R150: 0,65m oben laufend (1,30m rücklaufend) 
R500: 1,20m oben laufend (2,40m rücklaufend) 
R700: 1,50m oben laufend (3,00m rücklaufend) 
R1000: 2,00m oben laufend (3,95m rücklaufend) 

4$5$"&'!6$' 75 (&'!$)�*'# 

Stützleiste für Gleitbogen FL (PE-HD) 

 Länge 2,4m F5048390 

Mit Metallschrauben DIN912 M4x10 oder ähnliches 
befestigen. 

89:; 
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FL 

V' $!E%&' (&'!$)�*'#+ -. 

Vertikaler Gleitbogen, 5° 
 R=300 FLBV 5R300 

 R=400 FLBV 5R400 

 

Effektive Kettenlänge: 
R300:  0,20m oben laufend (0,40m rücklaufend) 
R400:  0,21m oben laufend (0,42m rücklaufend) 

V' $!E%&' (&'!$)�*'#+ G. 

Vertikaler Gleitbogen, 7° 
 R=300 FLBV 7R300 

 R=400 FLBV 7R400 

 

Effektive Kettenlänge: 
R300: 0,20m oben laufend (0,40m rücklaufend) 
R400: 0,21m oben laufend (0,42m rücklaufend) 

V' $!E%&' (&'!$)�*'#+ J-. 

Vertikaler Gleitbogen, 15° 
 R=300 FLBV 15R300 

 R=400 FLBV 15R400 

 

Effektive Kettenlänge: 
R300: 0,25m oben laufend (0,50m rücklaufend) 
R400: 0,27m oben laufend (0,54m rücklaufend) 

V' $!E%&' (&'!$)�*'#+ L0. 

Vertikaler Gleitbogen, 30° 
 R=300 FLBV 30R300 

 R=400 FLBV 30R400 

 

Effektive Kettenlänge: 
R300: 0,35m oben laufend (0,65m rücklaufend) 
R400: 0,38m oben laufend (0,76m rücklaufend) 

V' $!E%&' (&'!$)�*'#+ ,-. 

Vertikaler Gleitbogen, 45° 
 R=300 FLBV 45R300 

 R=400 FLBV 45R400 

 R=1000 FLBV 45R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R300: 0,45m oben laufend (0,80m rücklaufend) 
R400: 0,49m oben laufend (0,98m rücklaufend) 
R1000: 0,95m oben laufend (1,90m rücklaufend) 

V' $!E%&' (&'!$)�*'#+ /0. 

Vertikaler Gleitbogen, 60° 
 R=300 FLBV 60R300 

 R=400 FLBV 60R400 

 

Effektive Kettenlänge: 
R300: 0,35m oben laufend (0,65m rücklaufend) 
R400: 0,38m oben laufend (0,76m rücklaufend) 
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V' $!E%&'6 4abc'#E6'*d'#$ -. 

 

 

 

 

 

Vertikales Schwenksegment 5° FLCH 5 V 

Schwenkgelenk  FLCHV 

    

  

FL       

V' $!E%&' (&'!$)�*'#+ 10. 

Vertikaler Gleitbogen, 90° 
 R=300 FLBV 90R300 

 R=400 FLBV 90R400 

 R=1000 FLBV  90R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R300: 0,70m oben laufend (1,30m rücklaufend) 
R400: 0,80m oben laufend (1,60m rücklaufend) 
R1000: 1,75m oben laufend (3,50m rücklaufend) 

e �f7 !##'#b%&$'  

Tropfrinnenhalter FLDB 21x100 

e �f7 !##'#g' )!#h' %i6 jk4 

 

Tropfrinnenverbinder aus ABS
     Mit Abfluss FLDJ 107 B 

e �f7 !##'#g' )!#h' d!$ j)&%i7)&'ab 

Tropfrinnenverbinder mit 
integriertem Ablaufblech 

   Mit Abfluss FLDJ 107 BW 

e �f7 !##' 

Tropfrinne  

    Länge 3m FLDT 3x107 B 

89:; 
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j)&%i7)&'ab-Befestigungsvorrichtung 

Ablaufblech- 

Befestigungsvorrichtung FHDR 23 

j)&%i7)&'ab+ -L dd 

Ablaufblech, 53 mm 

Länge 3m  FHDS 3x53 

j)&%i7)&'ab+ mL dd 

Ablaufblech, 83 mm 

Länge 3m  FHDS 3x83 

j)6ab&i66E%ff' 75 e �f7 !##' 

Abschlusskappe für Tropfrinne 

  Mit Abfluss  FLDC 107 B 

j)6ab&i66c%##' 75 e �f7 !##' 

 

Abschlusswanne für Tropfrinne 

     Mit Abfluss FLDE 107 B 
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FL       

e �f7c%##' �)'#+ 75 g' $!E%&' (&'!$)o*'# 

Tropfwanne oben, für vertikale 

Gleitbögen 

  Mit integrierten Ablaufblechen 

X=30° FLDV 30x107 BU 

X=45° FLDV 45x107 BU 

X=60° FLDV 60x107 BU 

X=90° FLDV 90x107 BU 

e �f7c%##' i#$'#+ 75 g' $!E%&' (&'!$)o*'# 

Tropfwanne oben, für vertikale 

Gleitbögen 

  Mit integrierten Ablaufblechen 

X=30° FLDV 30x107 BL 

X=45° FLDV 45x107 BL 

X=60° FLDV 60x107 BL 

X=90° FLDV 90x107 BL 

e �f7c%##' 75 ,-.-Bogenräder 

Tropfwanne für 45°-Bogenräder       FLDH 45x107 B 

e �f7c%##' 75 Jm0.-Bogenräder 

Tropfwanne für 180°-Bogenräder      FLDH 180x107 B 

e �f7c%##' 75 L0.-Bogenräder 

Tropfwanne für 30°-Bogenräder       FLDH 30x107 B 

e �f7c%##' 75 10.-Bogenräder 

Tropfwanne für 90°-Bogenräder       FLDH 90x107 B 

89:; 
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e �f7c%##' 75 qd&'#E'!#b'!$ 

Tropfwanne für Umlenkeinheit 
  Mit Abfluss FLDD 107 B 

e �f7c%##' �)'#+ 75 g' $!E%&' 10.-Gleitbögen 

Tropfwanne oben, für vertikale  
90°-Gleitbögen 

  Mit Abfluss FLDV 90x107 B 

rstuvwxyyz {|} ~�� ���x�v��z�� 

Tropfwanne für 30°-Bogenräder    
  Mit integrierten Ablaufblechen    FLDH 30x107 BW 

rstuvwxyyz �|} ~�� ���x�v��z�� 

Tropfwanne für 90°-Bogenräder    
  Mit integrierten Ablaufblechen    FLDH 90x107 BW 

rstuvwxyyz ��} ~�� ���x�v��z�� 

Tropfwanne für 45°-Bogenräder    
  Mit integrierten Ablaufblechen    FLDH 45x107 BW 

rstuvwxyyz ��|} ~�� ���x�v��z�� 

Tropfwanne für 180°-Bogenräder    
  Mit integrierten Ablaufblechen    FLDH 180x107 BW 
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rstuvwxyyz t�zy� ~�� ���x�v��z�� v�s �zs�� x�z 

Gleitbögen 

Tropfwanne oben, für vertikale 

Gleitbögen 

  Mit integrierten Ablaufblechen 

X=30° FLDV 30x107 BUW 

X=45° FLDV 45x107 BUW 

X=60° FLDV 60x107 BUW 

X=90° FLDV 90x107 BUW 

rstuvwxyyz v�s ¡~�zy z�y�z��

Tropfwanne für Umlenkeinheit 
  Mit integriertem Ablaufblech  
  und Abfluss FLDD 107 BW 

rstuvwxyyz �y�zy� ~�� ���x�v��z�� v�s �zs�� x�z
Gleitbögen 

Tropfwanne unter, für vertikale 

Gleitbögen 

  Mit integrierten Ablaufblechen 

X=30° FLDV 30x107 BLW 

X=45° FLDV 45x107 BLW 

X=60° FLDV 60x107 BLW 

X=90° FLDV 90x107 BLW 

rstuvwxyyz t�zy� ~�� ���x�v��z�� v�s �zs�� x�z �|}- 
Gleitbögen 

Tropfwanne oben, für vertikale  
90°-Gleitbögen 

  Mit integriertem Ablaufblech 

  und Abfluss FLDV 90x107 BW 

¢£¤¥ 

F180 

F300 

¦§¨©ª 


