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Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HNLP 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HNLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HNRP 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HNRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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Endantriebseinheit, unten liegender Motor mit 
Rutschkupplung, Antrieb links 50 Hz, 230/400V, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HL 

- geschlossen ohne Kettensack  FMEB_HLG 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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Endantriebseinheit, unten liegender Motor mit 
Rutschkupplung ,Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HR 

- geschlossen ohne Kettensack  FMEB_HRG 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HLP 

- geschlossen ohne Kettensack  FMEB_HLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HRP 

- geschlossen ohne Kettensack  FMEB_HRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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Doppel-Endantriebseinheit FM 
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Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_MNLP 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_MNLGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

E�������������	��� ������
 ������ 

Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V,  
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_MNRP 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_MNRGP 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förder-
geschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

D#����-Endantriebseinheit 

Doppel-Endantriebseinheit, unten liegender Motor, 
direkt mit Rutschkupplung, Antrieb links 50 Hz, 
230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HLD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HLG-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

D#����-Endantriebseinheit 

Doppel-Endantriebseinheit, unten liegender Motor, 
direkt mit Rutschkupplung, Antrieb rechts 50 Hz, 
230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HLD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HLG-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte För-
dergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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D#����-Endantriebseinheit, direkt, schwer 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HNLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HNLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

D#����-Endantriebseinheit, direkt, schwer 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HNRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HNRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

D#����-Endantriebseinheit Direkt mit Rutschku. 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förder-
geschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

D#����-Endantriebseinheit Direkt mit Rutschku. 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt mit Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_HRPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_HRGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 
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D#����-Endantriebseinheit, direkt, mittel 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt  ohne Rutschkupplung 

Antrieb links 50 Hz, 230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_MNLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_MNLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

D#����-Endantriebseinheit, direkt, mittel 

Doppel-Endantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupplung 

Antrieb rechts 50 Hz, 230/400V, CC=89 bis 500, 
Kettenführung am Untertrum: 
- offen für Kettensack  FMEB_MNLPD-CC 

- geschlossen ohne Kettensack FMEB_MNLGPD-CC 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

B#���-Antriebseinheit 180° 

Bogen-Antriebseinheit 180° 

 50 Hz, 230/400V FMEW 180/_ H 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte Förderge-
schwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage)   

Maximale Zugkraft: 200 N 

Effektive Kettenlänge: 0,65m 
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Mittenantriebseinheit, direkt ohne Rutschkupp-
lung, mit rücklaufender Kette, Antrieb rechts, 50 
Hz, 230/400V  

 

geschlossen, rechts, schwer      FMER_HNRGP 

geschlossen, rechts, mittel         FMER_MNRGP 

M����������������	��� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittenantriebseinheit, geschlossen, direkt ohne 
Rutschkupplung mit rücklaufender Kette Antrieb 
links, 50 Hz, 230/400V 

 

geschlossen, links, schwer FMER_HNLGP 

geschlossen, links, mittel                 FMER_MNLGP 
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Mittenantriebseinheit, geschlossen, direkt 
ohne Rutschkupplung, mit oben laufender Kette, 
Antrieb links/rechts 50 Hz, 230/400V  

 

ohne Kette im Rücklauf, schwer FMET_HNSG 

ohne Kette im Rücklauf, mittel  FLMT_MNSGP 
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Mittenantriebseinheit, offen. direkt  ohne 
Rutschkupplung mit oben laufender Kette, Antrieb 
links/rechts, 50 Hz, 230/400V  
 

mit Kette im Rücklauf, schwer FMET_HNSP 

mit Kette im Rücklauf, mittel             FMET_MNSP 
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Mittenantriebseinheit, offen, direkt ohne 
Rutschkupplung mit rücklaufender Kette Antrieb 
links, 50 Hz, 230/400V 

  

offen, links, schwer  FMER_HNLP 

offen, links, mittel  FMER_MNLP 
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Mittenantriebseinheit, offen, direkt ohne Rutsch-
kupplung mit rücklaufender Kette, Antrieb rechts, 
50 Hz, 230/400V  

 

offen, rechts, schwer  FMER_HNRP 

offen, rechts, mittel       FMER_MNRP 
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FM 

 

 

 

K#�������#��-Antriebseinheit 

Kombinations-Antriebseinheit, unten liegender 
Motor, Antrieb links, 50 Hz, 230/400V 

 

schwer, links  FMEC_HL 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 1,35m 

K#�������#��-Antriebseinheit

Kombinations-Antriebseinheit, unten liegender 
Motor, Antrieb rechts, 50 Hz, 230/400V 

 

schwer, rechts FMEC_HR 

 

Bitte geben Sie anstelle von __ die gewünschte 
Fördergeschwindigkeit an. 
50 Hz: 0-5-10-15-20-25-30-40-50-60m/min 

(0:ohne Motor andere Fördergeschwindigkeit auf Anfrage) 

Maximale Zugkraft: 1.250 N 

Effektive Kettenlänge: 1,35m
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