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 Profilbreite: ................................................ 65 mm 

 Kettenbreite: .............................................. 63 mm 

 Kettenteilung: ............................................ 25,4 mm 

 Kettenzugkraft: ........................................ 500 N 

 

 

Merkmale 

Dieses Fördersystem ist universell einsetzbar. Die Förderkette ist auch bei hohen Geschwindigkeiten 

relativ laufruhig und wirtschaftlich einsetzbar. 

 

Anwendungsbeispiele: 

Schachteltransport; Teeschachteln; Anwendungen in der Tabakindustrie; Süßwarenindustrie; Ge-

nussmittel; Hygienepapiere; Papiertaschentücher; Möbelbeschläge, Gemüsekonserven; Kunststoff-

flaschen; Waschmittelindustrie; Kosmetikindustrie; ... 
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Glatte Kette      

 Länge 5m  FLTP 5 

Glattes Kettenglied  FLTL 63 

abriebfestes Kettenglied (Kevlar) FLTL 63 C 

 Länge 5m  FLTP 5 C 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Kette mit Stahlbelag 

 Länge 5m FLTP 5 TF 

Kettenglied mit Stahlbelag FLTL 63 TF 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Hochreibungskette 

 Länge 5m FLTP 5 F# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Haftoberfläche FLTL 63 F 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Mitnehmerkette 

 Mitnehmer Typ A, Länge 5m 

 h=4 mm FLTF 5x4 A# 

 h=5,5 mm FLTF 5x5,5 A# 

 h=9 mm FLTF 5x9 A# 

 h=12 mm FLTF 5x12 A# 

 h=17 mm FLTF 5x17 A# 

 h=30 mm FLTF 5x30 A# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Mitnehmer Typ A 

 h=4 mm FLTL 63x4 A 

 h=5,5 mm FLTL 63x5,5 A 

 h=9 mm FLTL 63x9 A 

 h=12 mm FLTL 63x12 A 

 h=17 mm FLTL 63x17 A 

 h=30 mm FLTL 63x30 A 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Hochreibungskette flach 

 Länge 5m FLTP 5 FA# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Hochreibungskette flach 

Kettenglied FLTL 63 FA 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Mitnehmerkette 

 Mitnehmer Typ C, Länge 5m 

 h=12 mm FLTF 5x12 C# 

 h=15 mm  FLTF 5x15 C# 

 h=30 mm  FLTF 5x30 C# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Mitnehmer Typ C 

 h=12 mm FLTL 63x12 C 

 h=15 mm  FLTL 63x15 C 

 h=30 mm  FLTL 63x30 C 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Staurollenkette 

 Länge 5m FLTR 5# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Staurollen Kettenglied FLTL 63 R
Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Förderkette für Zigarettentransport FL  
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Beflockte Kette 

 Länge 5m  F5047490 

 

`abbacdefag hica `jckbkbhllmhenac jcg obpiekbflb 

_@::@ qr: ]?@srt?@A ur:A@vq@=Aw xyz { 

Kette mit flexiblen Mittnehmern, Typ D 

 Länge 5m FLTE 5 D# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Kettenglied mit flexiblen Mittnehmern, 
Typ D FLTM 63 D 

flexibler Mittnehmer (Ersatzteil) FLTX 55 D 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Material: ..................................POM
Kette für Zigarettentransport 
 Länge 5m F3924157# 

Kettenglied für Zigarettentransport 
  F3902428# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

 

Material: .................................. Polyester (PBT) 
Kette für Zigarettentransport 
 Länge 5m F3905380# 

Kettenglied für Zigarettentransport 
  F3905379# 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Material: ..................................  POM 

Kette für Zigarettentransport
 Länge 5m F3924442# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern
Kettenglied für Zigarettentransport 
  F3904648# 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Universalkette 

 Länge 5m FLTF 5 U# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Universalkettenglied FLTL 63 U 

Universalkettenglied FLTL 63 U D4 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Kette mit flexiblen Mitnehmern, Typ C 

 Länge 5m FLTE 5 C# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Kettenglied mit flexiblen Mitnehmer, 
 Typ C FLTM 63 C 

flexibler Mittnehmer (Ersatzteil) FLTX 55 C 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Stahlstift für Kette FLTD 4X36 
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Kunststoffbolzen für Kette FLTT 9X16 
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Führungsprofil 

 Länge 3m FLCB 3 

 Länge nach Bestellung FLCB L 
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Geteiltes Führungsprofil 

 Länge 3m FLCB 3 H

 Länge nach Bestellung FLCB L H 
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Klammer für geteiltes Profil FL 

  FLCE 29x20 

Inkl. Montagematerial. Min. 5 Klammern je Meter 

_@::@Aq>A:;~@@rAv@r: 

 

 

 

 

 

 

 

Kettenmontageeinheit  FLCC 160 
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¤t¥@^B?@r�:@ x-Nuten für Führungsprofil, PVC 

 

 

 

 

 

 

 

Abdeckleiste für T-Nuten, PVC 

 Länge 50 m FLAB 50 

Für FL, FM, FH 
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                  h x L 

Verbindungslasche FLCJ 6x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x160 

 

 

Verbindungslasche FLCJ 5x76 

FL 

FL 


