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Technische Daten 

 Profilbreite: ................................................ 85 mm 

 Kettenbreite: .............................................. 83 mm 

 Kettenteilung: ............................................ 33,5 mm 

 Kettenzugkraft: ...................................... 1250 N 

 

Merkmale 

Dieses ist das am häufigsten verwendete System. Es bietet eine breitere Kette als das System FL, 

weiteres erlaubt es auch höhere Zugkräfte als das schmälere System. 

 

Anwendungsbeispiele: 

Transport von Plastikflaschen; Kunststoffgebinde; Genussmittel; Anwendungen in der Tabak– und 

Automobilindustrie; Werkstückträgersysteme; Möbelbeschläge; Waschmittelindustrie; Konservendo-

sen; Kartons; ... 
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Glatte Kette 

 Länge 5m  

Glattes Kettenglied 

abriebfestes Kettenglied (Kevlar)
  

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und 
Stahlstift 

����� K�� ���������  

Kette mit Stahlbelag 

 Länge 5m FMTP 5 TF 

Kettenglied mit Stahlbelag FMTL 83 TF 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

H!"�#���$% &'���� 

Hochreibungskette 

 Länge 5m FMTP 5 F# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Haftoberfläche 

  FMTL 83 F 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

M��%��K�#'����( )*+ , 

Mitnehmerkette 

 Mitnehmer Typ A, Länge 5m 

 h=15 mm FMTF 5x15 A# 

 h=30 mm FMTF 5x30 A# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Mitnehmer Typ A 

 h=15 mm FMTL 83X15 A 

 h=30 mm FMTL 83X30 A 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

M��%��K�#'����( )*+ - 

Mitnehmerkette 

 Mitnehmer Typ D, Länge 5m 

 h=40 mm FMTF 5X40 D# 

 h=60 mm FMTF 5X60 D# 

 h=80 mm FMTF 5X80 D# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit Mittnehmer Typ D 

 h=40 mm FMTL 83X40 D 

 h=60 mm FMTL 83X60 D 

 h=80 mm FMTL 83X80 D 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Hochreibungskette flach 

 Länge 5m FMTP 5 FA# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Hochreibungskette flach 

Kettenglied FMTL 83 FA 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

U%�/�#&��'���� 

 

Universalkette 

 Länge 5m FMTF 5 U# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Universalkettenglied 

  FMTL 83 U 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

0M)1 2 

FMTL 83 

FMTP 5 C 

FMTL 83 C 
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Rollenmitnehmerkette 

 Länge 5m FMTF 5X23 R# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Rollenmitnehmer Kettenglied 

  FMTL 83X23 R 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Staurollenkette 

 Länge 5m FMTR 5# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Staurollen Kettenglied FMTL 83 R 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Rollenmitnehmerkette 

 Länge 5m FMTF 5X46 R# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Rollenmitnehmer Kettenglied 

  FMTL 83X46 R 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Kette mit flexiblen Mitnehmern, Typ B 

 Länge 5m FMTE 5 B# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern. 
Kettenglied mit flexiblen Mitnehmer, 
Typ B  FMTL 83 B  
 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 

����� K�� .��:����% M��%��K�#%( )*+ < 

Kette mit flexiblen Mitnehmern, Typ C 

 Länge 5m FMTE 5 C# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Kettenglied mit flexiblen Mitnehmer, 
 Typ C FMTM 83 C 

flexibler Mittnehmer (Ersatzteil) FMTX 78 C 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Kette mit flexiblen Mittnehmern, Typ D 

 Länge 5m FMTE 5 D# 

# (1-20) ist die Anzahl der glatten Kettenglieder + 1 
zwischen zwei Mitnehmern 

Kettenglied mit flexiblen Mittnehmer, 
 Typ D FMTL 83 D 

flexibler Mittnehmer (Ersatzteil) FMTX 75 D 

 

Kettenglied ohne Kunststoffbolzen und Stahlstift 
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Beflockte Kette 

 Länge 5m F5048331 
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Führungsprofil 

 Länge 3m FMCB 3 

 Länge nach Bestellung FMCB L 
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Geteiltes Führungsprofil 

 Länge 3m FMCB 3 H 

 Länge nach Bestellung FMCB L H 
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Klammer für geteiltes Profil FM 

  FMCE 49x30 

Inkl. Montagematerial. Min. 5 Klammern je Meter 

�����%K!%�� ���%���� 

Kettenmontageeinheit  FMCC 160 

�����&��.� 
 

 

 

 

 

 

Stahlstift für Kette FMTD 6X50 
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Kunststoffbolzen für Kette FMTT 13X16 
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Abdeckleiste für T-Nuten, PVC 

 Länge 50 m FLAB 50 

Für FL, FM, FH 

FM 
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                  h x L 

Verbindungslasche FLCJ 6x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x140 

Verbindungslasche FLCJ 5x160 

 

 

Verbindungslasche FLCJ 5x76 

FM 


