
55 

 

DE-2015-04 T������ ����	
	 ��
	 
�	
  

Vertrieb@modular-automation.de 

Technische Beratung 

FM 

V��������� ����������� ��� 

Vertikaler Gleitbogen, 90° 
 R=400 FMBV 90R400 

 R=1000 FMBV 90R1000 

 

Effektive Kettenlänge: 
R400: 0,80m oben laufend (1,60m rücklaufend) 
R1000: 1,75m oben laufend (3,50m rücklaufend) 

���� ������!�����"�� �#$ %&' 

Tropfrinnenverbinder aus ABS 

     Mit Abfluss FMDJ 127 B 

���� ������!�����"�� (�� %���# ���)* 

Tropfrinnenverbinder mit  
integriertem Ablaufblech 

   Mit Abfluss FMDJ 127 BW 

���� ������*����� 

Tropfrinnenhalter FLDB 21x100 

���� ����� 

 

Tropfrinne  

Länge  FMDT 3x127 B 

V��������$ ')*+���$��(��� ,� 

Vertikales Schwenksegment 5° FMCH 5 V 

Schwenkgelenk  FMCHV 
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%�$)*�#$$+����  A� ���� ����� 

Abschlusswanne für Tropfrinne 

     Mit Abfluss FMDE 127 B 

%�$)*�#$$�����  A� ���� ����� 

 

Abschlusskappe für Tropfrinne FMDC 127 B 

���� +����  A� 6,�-Bogenräder 

Tropfwanne für 45°-Bogenräder       FMDH 45x127 B 

���� +����  A� 7��-Bogenräder 

Tropfwanne für 30°-Bogenräder       FMDH 30x127 B 

���� +����  A� ���-Bogenräder 

Tropfwanne für 90°-Bogenräder       FMDH 90x127 B 

���� +����  A� 89��-Bogenräder 

Tropfwanne für 180°-Bogenräder      FMDH 180x127 B 
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���� +���� �����  A� !�������� ���-Gleitbögen 

 

Tropfwanne oben, für vertikale  
90°-Gleitbögen 

  Mit Abfluss FMDV 90x127 B 

���� +���� #�����  A� !�������� ������;��� 

Tropfwanne oben, für vertikale 

Gleitbögen 

  Mit integrierten Ablaufblechen 

X=30° FMDV 30x127 BL 

X=45° FMDV 45x127 BL 

X=60° FMDV 60x127 BL 

X=90° FMDV 90x127 BL 

���� +���� #����� (�� %���# ���)*  A� !��������
Gleitbögen 

Tropfwanne oben, für vertikale 

Gleitbögen 

Mit integrierten Ablaufblechen
X=30° FMDV 30x127 BLW 

X=45° FMDV 45x127 BLW 

X=60° FMDV 60x127 BLW 

X=90° FMDV 90x127 BLW 

���� +����  A� <(�������*��� 

Tropfwanne für Umlenkeinheit 
  Mit Abfluss FMDD 127 B 

���� +���� ����� (�� %���# ���)*  A� !�������� 

Gleitbögen 

Tropfwanne oben, für vertikale 

Gleitbögen 

  Mit integrierten Ablaufblechen 

X=30° FMDV 30x127 BUW 

X=45° FMDV 45x127 BUW 

X=60° FMDV 60x127 BUW 

X=90° FMDV 90x127 BUW 

���� +���� �����  A� !�������� ������;��� 

Tropfwanne oben, für vertikale 

Gleitbögen 

  Mit integrierten Ablaufblechen 

X=30° FMDV 30x127 BU 

X=45° FMDV 45x127 BU 

X=60° FMDV 60x127 BU 

X=90° FMDV 90x127 BU 
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���� +���� ����� (�� %���# ���)*  A� !�������� ���-
Gleitbögen 

Tropfwanne oben, für vertikale  
90°-Gleitbögen 

  Mit integriertem Ablaufblech  
  und Abfluss FMDV 90x127 BW 

���� +���� 7�� (�� %���# ���)*  

Tropfwanne für 30°-Bogenräder  
  Mit integrierten Ablaufblechen      FMDH 30x127 BW 

���� +���� 6,� (�� %���# ���)*  

Tropfwanne für 45°-Bogenräder 
  Mit integrierten Ablaufblechen      FMDH 45x127 BW 

���� +���� ��� (�� %���# ���)*  

Tropfwanne für 90°-Bogenräder  
  Mit integrierten Ablaufblechen      FMDH 90x127 BW 

���� +���� 89�� (�� %���# ���)*

Tropfwanne für 180°-Bogenräder  

  Mit integrierten Ablaufblechen      FMDH 180x127 BW 

���� +����  A� <(�������*��� 

Tropfwanne für Umlenkeinheit 
  Mit integriertem Ablaufblech 

  Und Abfluss FMDD 127 BW 


