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Röllchenbrücke kugelgelagert kurz (3 Rollen) oder lang  

(6 Rollen) 

lang, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URK1 

lang, extra Breite für unten liegenden Motor FLEF URK2 

lang,  normale Breite mit Verbindungsstück  FLEF URK3 

kurz, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URK4 
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Brücke mit Kunststoffplatte 

lang, normale Breite           FLEF UF1 

lang, extra Breite für Motorbefestigung  FLEF UF2 

lang, normale Breite  mit Verbindung     FLEF UF3 

kurz, normale Breite            FLEF UF4 
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Gurtbrücke, mit Riemengetriebe, links          FLEF DBL 

 

 

 

 

 

 

 

Gurtbrücke, mit Riemengetriebe, rechts        FLEF DBR 
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Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich  
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  Umlenkeinheiten  FL 
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Umlenkeinheit FLEJ 200 

Effektive Kettenlänge: 0,45m 
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Umlenkeinheit FLEJ 320 

Effektive Kettenlänge: 0,80m 

B����-Umlenkeinheit, 90° 

 

Bogen-Umlenkeinheit, 90° FLEK 90R40 

Effektive Kettenlänge: 0,40m 
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Schutzabdeckung für FLEJ 320  FLSJ 182 

F()* 

F180 

F300 

I+,-. 

R���������	�
� ������������ 

 

Röllchenbrücke gleitgelagert kurz (3 Rollen) oder lang (6 

Rollen) 

lang, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URG1 

lang, extra Breite für unten liegenden Motor  FLEF URG2 

lang, normale Breite mit Verbindungsstück   FLEF URG3 

kurz, normale Breite, für Direktantrieb           FLEF URG4 
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Ident Nr. 55453 

Steg blech kurz – optional kombinierbar mit Röll-

chenbrücken 

Ident Nr. 55514 

Steg blech lang – optional kombinierbar mit Röll-

chenbrücken 


